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La motobomba Emaresa BCD 20-12 con motor Lombardini es ideal para múltiples usos como riego agrícola o en 
parcelas, sacar agua de canales y ríos para llenar camiones aljibes, evacuación de aguas lluvias, etc.

MOTOBOMBA DIÉSEL BCD 20-12
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Ficha técnica
Modelo Motobomba BCD 20-12

Motor Lombardini 3LD 510-1 (1 cilindro)
Potencia máxima motor 12,2 HP a 3.000 rpm
Tipo de partida de la motobomba Eléctrica e incluye batería
Capacidad de combustible 5,3 l
Autonomía 3 h
Bomba Rovatti FL 420 (rodete 195 mm)
Diámetro de succión 65 mm (2,5")
Diámetro de impulsión 40 mm (1,5")
Rango de servicio a 2.900 rpm 20 m3/ 50 mca (333 l/min 5 bar)
Presión (mca) 50
Caudal (m3/h) 20 
Altura mínima de succión 3,9 m (Incluye factor de seguridad)
Dimensiones (largo x ancho x alto) 18 x 1,05 x 0,81 m
Peso 150 kg

Características

	• Motobomba para riego tecnificado.
	• Toma tipo carretilla y ruedas, para traslado fácil 

y seguro.
	• Incluye partida eléctrica y batería, para un 

encendido fácil y confiable.
	• Bomba Rovatti y motor Lombardini, ambos de 

fabricación italiana.
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