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La motobomba GH Power PDP80HE con motor GH Power es ideal para múltiples usos como riego agrícola o en 
parcelas, sacar agua de canales y ríos para llenar camiones aljibes, evacuación de aguas lluvias, etc.

MOTOBOMBA GH POWER DIÉSEL PDP80HE
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Ficha técnica
Modelo PDP80HE

Motor GH Power DE186F 4 tiempos, diésel
Potencia máxima motor 8,5 / 9,5 HP
Revoluciones motor 3.000 / 3.600 rpm
Cilindrada 406 cc
Tipo de partida de la motobomba Eléctrica
Capacidad de combustible 5,5 l
Capacidad aceite 1,65 l
Autonomía 2,5 h
Diámetro de succión 80 mm (3")
Diámetro de impulsión 3" x 1
Elevación máxima 60 m
Ruido a 7 metros 80 db
Caudal 40 m3/h
Dimensiones (largo x ancho x alto) 645 x 475 x 605 mm
Peso 62 kg

Características

	• Motobomba a diesel de alta presión, 3 pulgadas 
en entrada 3 de salida.

	• Motor de 4 tiempos.
	• Sello mecánico de alta calidad.
	• Cuerpo de la bomba en hierro fundido y chasís 

tubular en acero.
	• Caudal máximo de 40 m3/hora.
	• Elavación hasta 60 metros.
	• Potente, fiable y de altas prestaciones.
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